
	



	
		
			проектирование и cтроительство
			по технологии ЛСТК

		
		
			Скачать прайс-листПрофили ЛСТК
			[email protected]Написать нам
			8 (495) 150-75-378 (863) 270-43-68Заказать  звонок
		

	





	
			Главная
	ЛСТК профиль
	Проекты
	Гаражи
	Контакты


	






	
  
	
	  
        2-х этажный дом

апшерон

Этажность: 2 этажа

Площадь: 200 м2

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ

Каркас ЛСТК 475 тыс.pуб.

Подробнее

	  

	

  


	
  
	
	  
        2-х этажный дом

апшерон

Этажность: 2 этажа

Площадь: 200 м2

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ

Каркас ЛСТК 475 тыс.pуб.

Подробнее

	  

	

  


	
  
	
	  
        2-х этажный дом

апшерон

Этажность: 2 этажа

Площадь: 200 м2

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ

Каркас ЛСТК 475 тыс.pуб.

Подробнее

	  

	

  









	
		Проектирование, производство и строительство зданий по технологии ЛСТК

        Компания «АСП» открыла собственное производство профилей и термопрофилей ЛСТК
 Адрес производства: Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная, 4
 Телефон 8-928-107-87-06

on-line заявка

    

    
  
	
	  
	  
	

  

  	
  
  
	
	Индивидуальные дома

	
  


	
  
  
	
	Многоквартирные дома

	
  


	
  
  
	
	Таунхаусы и блокированные дома

	
  


	
  
  
	
	Административные и производственные здания

	
  


	
  
  
	
	Ангары

	
  







	

  
  
	ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


	
	  

	  	Как Вас зовут *	
	Электронная
почта *	Например: [email protected]
	Сообщение *	
			  
			  
* - поля обязательные для заполнения
			
	 	


	  
	

  


  
  
	ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК


	
	  

	  	Как Вас зовут *	
	Телефон*	
	 	


	  
	

  


  
  
	ЗАКАЗАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО


	
	  

	  	Как Вас зовут *	
	Электронная
почта *	Например: [email protected]
	Телефон*	
	Сообщение *	
			  
			  
* - поля обязательные для заполнения
			
	 	


	  
	

  



  
	ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ


	
	  

	  	Как Вас зовут *	
	Электронная
почта *	Например: [email protected]
	Телефон*	
	Сообщение *	
			  
			  
* - поля обязательные для заполнения
			
	 	


	  
	

  



  
	ОНЛАЙН ЗАЯВКА


	
	  

	  	Как Вас зовут *	
	Электронная
почта *	Например: [email protected]
	Телефон*	
	Сообщение *	
			  
			  
* - поля обязательные для заполнения
			
	 	


	  
	

  
  




	




	
		Наши преимущества

			Опыт проектирования и строительства по технологии ЛСТК более 6 лет	Более 50 построенных зданий	Более 200 проектов в 25 регионах России	Разработка проекта за 10 рабочих дней
		Информационная поддержка на всех этапах проектирования и строительства	Внедрение и использование энергосберегающих технологий	


	
	




	Направления деятельности

		
  
  
	Строительство домов по технологии ЛСТК

	Подробнее
  


	
  
  
	Производство и строительство ангаров из ЛСТК

	Подробнее
  


	
  
  
	Домокомплекты ЛСТК

	Подробнее
  


	
  
  
	Проекты домов из ЛСТК, строительство домов по технологии ЛСТК, каркасные дома - АСП

	Подробнее
  








	




	
		Изготовление ЛСТК конструкций

        
  Подробнее →
  


Введена в эксплуатацию линия по производству профилей и термопрофилей ЛСТК
Производство ЛСТК конструкций осуществляется на производственной линии, расположенной в г. Азов Ростовской области.


Изготовление профилей и термопрофилей ЛСТК осуществляется из оцинкованного металла толщиной от 0,8 мм до 3,0 мм. Собственное производство ЛСТК профиля позволяет производить следующие типы профилей: С-образные (стоечные) и П-образные (направляющие) профили и термопрофили с высотой стенки 60, 100, 150, 200 и 250 мм.Эта инновационная линия по производству ЛСТК, работающая под управлением…

	

	
		Новости компании

			
  
  
	15.06.2023

	Производство ЛСТК конструкций осуществляется на производственной линии, расположенной в г. Азов Ростовской…

	Подробнее
  


	
  
  
	15.07.2023

	Производство ЛСТК конструкций осуществляется на производственной линии, расположенной в г. Азов Ростовской…

	Подробнее
  




	





Часто задаваемые вопросы

		
			Какова максимальная ширина межэтажного перекрытия в индивидуальном жилом доме?
			
			  Ответ: Ширина перекрытия зависит от применяемых профилей, т.е. от их геометрических размеров и предела текучести стали из которых эти профили сделаны. Мы используем сталь Ст 350 по ГОСТ Р 52246-2004. Балки перекрытия раскладываем с шагом 600мм. Величина нагрузки на перекрытие в индивидуальном коттедже составляет 150 кг/м кв. Расчет балки перекрытия производится на несущую способноcть и на прогиб. Данные по ширине перекрытий сведены в таблицу:


			  	Профиль	Максимальная ширина перекрытия, м
	ПС 150-45*1,5	3,8
	ПС 150-45*2,0	4,1
	ПС 175-45*1,5	4,3
	ПС 175-45*2,0	4,7
	ПС 200-45*1,5	4,8
	ПС 200-45*2,0	5,2
	ПС 250-45*1,5	5,7
	ПС 250-45*2,0	6,0
	ПС 300-45*1,5	6,5
	ПС 300-45*2,0	7,2


			

		
	
			Какова толщина утеплителя из базальтовой ваты в коттедже, построенном по технологии ЛСТК, при строительстве в г. Москва?
			
			  Ответ: Расчет толщины теплоизоляции выполняется на основании данных СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreg для стен жилых домов в г. Москва составляет 3,13 м2*0С/Вт. На основании данных таблицы, при толщине базальтового утеплителя 150 мм, значение сопротивления теплопередачи составляет 4,14 м2*0С/Вт. Это значение больше чем 3,13, поэтому выбираем толщину стены 150 мм.


			  	
						   

						  	
						  Значения сопротивления теплопередаче R, м2*0С/Вт

						  
	
						  Утеплитель

						  	
						  СТРОЛИТ

						  	
						  Базальтовый утеплитель

						  	
						  Фибропенобетон D400

						  	
						  Вермикулитобетон D400

						  	
						  Пенополистиролбетон D250

						  	
						  Пенополистиролбетон D400

						  
	
						  Толщина, мм

						  	
						  λ=0,050 Вт/(м*°C)

						  	
						  λ=0,039 Вт/(м*°C)

						  	
						  λ=0,100 Вт/(м*°C)

						  	
						  λ=0,075 Вт/(м*°C)

						  	
						  λ=0,075 Вт/(м*°C)

						  	
						  λ=0,105 Вт/(м*°C)

						  
	
						  150

						  	
						  3,42

						  	
						  4,14

						  	
						  2,14

						  	
						  2,57

						  	
						  2,57

						  	
						  2,08

						  
	
						  200

						  	
						  4,27

						  	
						  5,22

						  	
						  2,57

						  	
						  3,13

						  	
						  3,13

						  	
						  2,48

						  
	
						  250

						  	
						  5,12

						  	
						  6,31

						  	
						  2,99

						  	
						  3,70

						  	
						  3,70

						  	
						  2,89

						  
	
						  300

						  	
						  5,97

						  	
						  7,40

						  	
						  3,42

						  	
						  4,27

						  	
						  4,27

						  	
						  3,29

						  
	
						  350

						  	
						  6,82

						  	
						  8,49

						  	
						  3,84

						  	
						  4,83

						  	
						  4,83

						  	
						  3,70

						  



			

		
	
			Каким образом производится отгрузка профилей ЛСТК?
			
				Ответ: Отгрузка производится на автомобильный транспорт с кузовом для боковой загрузки. Ширина пролёта между съёмными стойками должна быть не меньше максимальной длины профилей согласно Спецификации.
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